ENSNIS CARD-i BT>36 VA — Conditions Particuliéres

L'ELECTRICITE EN RESEAU

Avenant 01 : Contrat d’Acces au Réseau Public de
Distribution d’électricité pour une Installation de Production
| de puissance > 36kVA raccordée en basse tension

N° 242-0000513524 pour le site Photovoltaique

GH SOLAIRE

ENTRE

ESCOUMS SOLAIRE, Société par actions simplifiée (SAS) au capital de 144 400 € dont le siége social est sis LES
EMBRIAGUES - 66360 NYER, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PERPIGNAN sous le
numéro 810 343 210 représentée par Monsieur GUILLAUME HUSSON, Président, diment habilité 3 cet effet,
ci-aprés dénommée le Producteur,

D’UNE PART,

ET

Enedis, société anonyme a directoire et a conseil de surveillance au capital de 270 037 000 euros, dont le siége
social est situé Tour Enedis, 34 place des Corolles, 92079 PARIS LA DEFENSE Cedex, immatriculée au Registre du
Commerce et des Sociétés de NANTERRE sous le numéro 444 608 442, faisant élection de domicile a ENEDIS -
Direction Régionale Provence Alpes du Sud, 345 avenue Mozart - CS 80 845 - 13 626 - Aix en Provence Cedex 1
— représentée par Monsieur Bruno DESCOTES-GENON Directeur Régional, diment habilité a cet effet, ci-aprés
dénommée ERDF,

. D’AUTRE PART,

Les parties ci-dessus sont appelées dans le présent contrat “ Partie ”, ou ensemble “ Parties ”.
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LUELECTRICITE EN RESEAU

PREAMBULE

Une modification du Contrat d’Accés au Réseau de Distribution N° 242 - 0000513524, portant sur un
changement de Raison Sociale. ENEDIS a vérifié la conformité de cette modification avec les conditions
générales du CARD, Version V6.1, et les parties sont convenues de modifier le contrat par cet avenant.

OBIJET

Le présent avenant annule et remplace la totalité des conditions particuliéres du Contrat d’Accés au Réseau de
Distribution N° 242 - 0000513524, signé le 11/07/2016. Elles sont remplacées par les Conditions Particulieres
Scrites ci-apres.
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LELECTRICITE EN RESEAU

Conditions particulieres
complétant les conditions générales Version 6.2

du CARD-i BT supérieur a 36 kVA

1. Election de domicile

1.1. Raisons Sociales

Enedis
£SCOUMS SOLAIRE '
LES EMBRIAGUES Tour Enedis
£5360 NYER 34, place des Corolles

92079 PARIS LA DEFENSE Cedex

1.2. Interlocuteurs et adresses de correspondance pour le présent contrat

£SCOUMS SOLAIRE
LES EMBRIAGUES
56360 NYER

Enedis — Agence ARD Méditérannée
Les Jardins de la Duranne

510 rue René Descartes BP 10458
13592 AIX-EN-PROVENCE CEDEX 03

A 'attention de Monsieur JEAN QUILLERET A 'attention de Madame Aude VICENTE

1.3. Interlocuteur et adresse de correspondance pour la facturation

Monsieur JEAN QUILLERET

ESCOUMS SOLAIRE

LES EMBRIAGUES

66360 NYER

Tél : 04.68.05.03.44

| Portable : 06.80.07.98.84

‘ Courriel : cooperative@fermedescoums.fr

1.4. Interlocuteur et adresse de correspondance pour les aspects techniques

Monsieur JEAN QUILLERET
ESCOUMS SOLAIRE

MAS DE PORSIGNAN
66360 NYER

Tél : 04.68.05.03.44
Portable : 06.80.07.98.84

Courriel : cooperative@fermedescoums.fr
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CELSCTRSCITE EN RESEAU

15 Site

_= Sz objet du présent contrat est GH SOLAIRE, dont le SIRET est 810 343 210 00011 et dont le code activité
=<t 35117 Production d'électricité.

L =dresse du Site est :

LAS EMBRIAGUES
£5360 NYER

2. Raccordement

2.1. Caractéristiques des Ouvrages de Raccordement et des ouvrages de I'Installation de
Production

L= Point De Livraison, la Puissance de Raccordement et les caractéristiques des Ouvrages de Raccordement du
“z= sont décrits dans la Convention de Raccordement signée le 05/07/2016.

Linstallation de Production, dont les ouvrages sont décrits dans la Convention de Raccordement précitée,
o spose notamment des caractéristiques suivantes :

e Nombre et type de Générateur(s):
6 Onduleurs de 30 kVA

e Puissance de production maximale de I'Installation de Production (puissance installée) 194,56 kWec.

2.2. Puissance de Raccordement en injection

La Puissance de Raccordement en injection est de 194,56 kVA.

2.3. Moyens de production d'électricité de secours

Le Site ne dispose d’aucun Moyen de production de secours.

2.4. Installation(s) de production raccordée(s) indirectement au Réseau

Aucune installation de production n’est raccordée indirectement au Réseau par I'intermédiaire des installations
électriques privatives du Producteur.
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CELETTRICITE EN RESEAU

3. Auxiliaires de I'Installation de Production

3.1. Définition des auxiliaires de I'Installation de Production

<=5 2uxiliaires de I'Installation de Production sont les organes techniques sans lesquels I'Installation ne pourrait
fonctionner. Le Producteur s'engage a compléter, au regard de son Installation de Production, I'annexe 2
« Description technique des auxiliaires de I'Installation de production » du présent contrat dans laquelle figure
<= liste de matériels constituant des auxiliaires de production.

£nedis se réserve le droit de vérifier a tout moment la pertinence des éléments mentionnés dans cette annexe
2u regard des usages de la profession. En cas de désaccord entre les Parties, elles s’engagent a se rencontrer
22ns les plus brefs délais pour aboutir a un accord sur les éléments devant figurer dans cette annexe.

3.2. Acces au réseau pour le soutirage de I'énergie électrique alimentant les auxiliaires de
I'Installation de Production

= Producteur déclare que les auxiliaires de I'Installation de Production ne soutirent pas d’énergie au réseau de
gsstribution.

S cette situation résulte de l'installation de moyens de production (ex : groupe électrogéne...), autres que ceux
mentionnés a 'article 3.3, le Producteur les exploite a ses frais et sous sa seule et entiére responsabilité.

Dzns le cas ou ERDF mesure de I'énergie soutirée au RPD pour I'alimentation des auxiliaires, ERDF alerte le
Froducteur sur la nécessité de contractualiser I'accés au réseau ou d’adapter ses moyens de production pour
Falimentation des auxiliaires. En outre, ERDF facture la part énergie en complément de la part acheminement
selon les modalités prévues par les référentiels technique et clientéle d’ERDF et se réserve le droit de
suspendre le présent contrat a tout moment. La suspension prend effet dix jours calendaires apres I'envoi par
ERDF d'une lettre recommandée avec accusé de réception.

Le Producteur s’engage a informer ERDF préalablement & toute évolution envisagée du dispositif
d'zlimentation en énergie électrique des auxiliaires de I'Installation de Production.

3.3. Mesure et contréle de I'énergie soutirée pour I'alimentation des auxiliaires

Enedis mesure la puissance et I'énergie soutirée au RPD pour I'alimentation des auxiliaires de I'Installation de
Production selon les modalités prévues a I'article 4.1.

Le Producteur doit en principe limiter la puissance appelée par les auxiliaires 2 |a puissance souscrite telle que
définie a I'article 3.2. Cependant, si la puissance disponible sur le Réseau le permet, la puissance appelée par
les auxiliaires peut dépasser la puissance souscrite. Le montant d{i au titre de ces dépassements est facturé
dans les conditions décrites dans la Décision Tarifaire.

Pour garantir la sécurité du Réseau, Enedis n’est pas tenue de faire face 3 ces dépassements et peut prendre,
aux frais du Producteur, sous réserve de l'avoir préalablement informé par LRAR, toutes dispositions qui
auraient pour effet d’empécher la réalisation et le renouvellement de ceux-ci. En cas de refus par le Producteur
des dispositions proposées par Enedis, les stipulations de I'article 11.6 des Conditions Générales s'appliquent.

Si le Producteur soutire de I'énergie au RPD pour ses consommations propres (autres que celles des auxiliaires),
Enedis peut procéder a un redressement de facturation et informe le producteur qu’il doit souscrire un contrat
d’acceés au RPD pour ses consommations propres. A défaut, Enedis peut suspendre le présent contrat. La
suspension prend effet dix jours calendaires aprés I'envoi par Enedis d'une lettre recommandée avec accusé de
réception. i

z

3.4. Modalités de facturation de I'acheminement de I'énergie soutirée par les auxiliaires de
I'Installation de Production

Sans objet, sauf si Enedis mesure de I'énergie soutirée au RPD. Dans ce cas, le Producteur est facturé selon les
modalités prévues a I'article 3.2.
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£ Dispositifs de Comptage

= Dispositif de Comptage est constitué de I'ensemble des compteurs d’énergie active et/ou réactive au point
o= comptage considéré, des armoires, coffrets ou panneaux afférents, ainsi que, les cas échéant, des
=2. cements complémentaires qui lui sont dédiés : réducteurs de mesure etc.

L= Dispositif de Comptage et son emplacement doivent permettre de mesurer I’énergie physique produite
metie d'auxiliaire ainsi que I'énergie physique soutirée au RPD pour I'alimentation des auxiliaires de
* mstzliation de Production. Le Producteur déclare disposer d'un Dispositif de Comptage permettant de réaliser
©== mesures a la date de prise d'effet du présent contrat.

= description ci-dessous des composants du Dispositif de Comptage au Point de Livraison et des éventuels
Zisoositifs complémentaires de Comptage se référe au schéma unifilaire du Poste de Livraison figurant en
aanexe 1.

£n tout état de cause, les données de comptage en injection et en soutirage du Site sont adressées par Enedis

2uix) Responsable(s) d'Equilibre(s) désigné(s) par le Producteur pour le Site.

4.1. Dispositif de comptage et autres équipements

Description du (des) compteur(s) au PDL

Compteur: P Energie mesurée : énergie active produite par I'lnstallation
de Production (P-)
N° point de comptage : 24252526
Type PME PMI
: Propriété du comptage Distributeur
fsférence du TC de mesure ou comptage direct (CD) TC1
- Grandeur mesurée Index
Talireleve Oui
Compteur: P Energie mesurée : énergie réactive produite par I'Installation

de Production (Q-) en période de production d’actif

N° point de comptage : 24252526
- Type PME PMI
Propriété du comptage Distributeur
| Référence du TC de mesure ou comptage direct (CD) TC1
Grandeur mesurée Index
| Télérelevé Oui
' Compteur: P Energie mesurée: énergie réactive consommée par
I'Installation de Production (Q+) en période de production
d’actif
N° point de comptage : 24252526
| Type PME PMI
| Propriété du comptage Distributeur
| Référence du TC de mesure ou comptage direct (CD) TC1
| Grandeur mesurée Index
: Télérelevé Oui

Enedis - Tour Enedis

32 place des Corolles

52073 Paris La Défense Cedex
=nedis.fr
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CEETTRCTT 5% RESTAY
|
|
= Energie mesurée : énergie active soutirée par I'Installation
de Production (P+)
%" @ome Je complage : 24252526
| [ Tme PME PMI
' ¥mores=s du comptage Distributeur
WEssncs oo TC de mesure ou comptage direct (CD) TC1
Sr=nceur mesurée Index
TEe=ses Oui
Cangtz=x - §' Energie mesurée : énergie réactive soutirée par l'installation
(Q+) en période de consommation d’actif
W powet de comptage 24252526
Teoe PME PMI
Seoorsis du comptage Distributeur
- B==r=nce du TC de mesure ou comptage direct (CD) TC1
Srancsur mesurée Index
- TEereievé QOui

4.2. Dispositif(s) complémentaire(s) de Comptage
Sans objet

4.3. Modalités d’accés aux données de comptage

Conformément a I'article 3.3.3 des Conditions Générales, le Producteur opte pour les prestations de comptage
suivantes :

4.3.1. Prestations de comptage de base

Selon les modalités prévues a I'article 3.2.3 des Conditions Générales, le Producteur a souhaité bénéficier de
données de comptage sous la forme d’index. Conformément & I'article 3.2.3.2 des Conditions Générales, ces
données lui sont transmises mensuellement par Enedis :

Par messagerie électronique a I'adresse suivante :
cooperative@fermedescoums.fr

Le Producteur a souhaité télérelever directement les données de comptage. Il peut réaliser quotidiennement le
telérelevé dans la plage horaire 12h00-22h00.

4.3.2. Prestations de comptage complémentaires

Sans objet

4.4. Communication des données de comptage a un tiers

Le Producteur n'a pas demandé que les données de comptage soient adressées a un tiers.
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5. Energie Réactive

_ =mers = reactive prise en compte mensuellement est la somme algébrique de I'énergie réactive soutirée (dite
suss comsommeée, comptée positivement) et injectée (dite aussi produite, comptée négativement). Cette
“omeme =5t zppelée énergie réactive résultante.

“osiormement au Chapitre 4 des Conditions Générales, les installations BT > 36kVA raccordées sur le Réseau
#.o ¢ o= Distribution, ne doivent pas consommer d’énergie réactive résultante sur la période concernée. Dans
= o= coniraire, cette énergie sera facturée conformément au TURPE en vigueur.

& Responsable d’Equilibre

&1 Autitre de I'injection

“ostormement aux dispositions de I'article 6.1 des Conditions Générales, le Producteur a désigné EDF OA
o=m= Responsable d'Equilibre du Site.

£.2. Au titre du soutirage pour les auxiliaires de I'Installation de Production

#our Falimentation des auxiliaires de I'Installation de Production déclarée a I'annexe 2 « Description technique
== zuxiliaires de I'Installation de production » du présent contrat, le Producteur déclare que le Site n’est pas
“=ri=che a un Périmétre d’équilibre en soutirage pour les auxiliaires (alimentation des auxiliaires couverts par
2=s moyens propres de production ou pas de soutirage lié aux auxiliaires)

L= Producteur reconnait étre informé que le(s) Responsable(s) d’Equilibre désigné(s) ci-dessus sera (seront)
zutomatiqguement destinataire(s) des relevés des comptages.

L= Producteur doit informer préalablement ERDF de toute modification ainsi que de l'identité du nouveau
S=sponsable d’Equilibre, dans les meilleurs délais. Le Producteur adresse a ERDF un Accord de Rattachement
signé par lui-méme et le nouveau Responsable d’Equilibre, par lettre recommandée avec avis de réception.

Si 'Accord de Rattachement susvisé est regu par ERDF au moins 7 jours calendaires avant la fin du mois
courant, le changement de Responsable d’Equilibre prend effet le 1 jour du mois suivant. Si I'Accord de
Rzttachement est recu moins de 7 jours calendaires avant la fin du mois courant, le changement de
Responsable d’Equilibre prend effet le 1" jour du deuxiéme mois suivant.

il 2ppartient au Producteur d’informer le(les) Responsable(s) d’Equilibre des formules appliquées aux données
de comptage pour I'affectation des flux au périmétre du (des) Responsable(s) d’Equilibre notamment en cas de
renovation partielle de I'Installation de Production au sens de l'arrété du 23 avril 2008 ou en cas de
raccordement d’un Producteur en Décompte.

7. Prix

7.1. Application du Tarif d’utilisation des Réseaux

L'utilisation du Réseau Public de Distribution d’électricité est facturée selon le tarif en vigueur pour la période
concernée et fixé dans les conditions prévues a I'article L341-3 du code de I'énergie.

7.2. Tarif des prestations

Les prestations éventuelles réalisées a la demande du Producteur sont décrites dans le Catalogue des
prestations d’Enedis disponible sur son site Internet ; elles sont facturées au tarif en vigueur a la date de la
demande.

7.3. Prestations de comptage complémentaire

Sans objet
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ration et paiement

1 Mode et délai de réglement des factures

ucteur a opté pour un prélévement a 30 jours calendaires a compter de la date d'émission de la
ians les conditions prévues a I'article 8.2 des Conditions Générales.

2 2. Désignation du destinataire des factures

sducteur a opté pour la réception directe de sa facture.
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du contrat

2 demande une modification du contrat CARD en injection N°® 242 - 0000513524, portant sur un
e Raison Sociale. Enedis a vérifié la conformité de cette demande avec les Conditions Générales
~== sont convenues de modifier le contrat précité par le présent document.

=nt document, avenant au contrat CARD précité, annule et remplace la totalité des Conditions
es dudit contrat.

~= contrat prend effet le 13/10/2016, selon les modalités prévues a I'article 11.3 des Conditions

= Seaoocteur reconnait avoir pris connaissance des Conditions Générales d’acces au RPD Basse Tension pour
== o= production BT >36kVA. Celles-ci sont disponibles sur le site www.enedis.fr notamment dans la
.= « Documentation Technique de Référence ».

=_vent &tre transmises par voie électronique ou postale sur simple demande du Producteur a Enedis. La
= des présentes Conditions Particulieres vaut acceptation des Conditions Générales sans aucune

“S TSSEMENT @ au cas ol le contrat contiendrait des ratures, et/ou des ajouts de clauses ou de mentions,
&% 0w des suppressions de clauses ou de mentions, celui-ci serait considéré comme nul et non avenu. Dans
s=== nypothese, il y aura lieu de signer un nouveau contrat destiné a remplacer le contrat annulé.

%2+ =n double exemplaire, relié par le procédé Assemblact R.C. empéchant toute substitution ou addition et
“zo= s=ulement a la derniére page.

Pour Enedis

Enedis
Madame Katell LECA

Responsable Agence Accés Réseau de Distribution
Méditerranée

Président

Par délégation de Monsieur
Bruno DESCOTES-GENON

Directeur Régional

A M’?A ,le ZS /}0 /2’0/é A Aix en Provence, le

(signature et cachet du Producteur) _(signature-et-eachet d'Enedis)

| < 1
{es Jarging da |2 Duranne - 31 ¢ 0 3 };‘QV' 2016
510 rue René Descaries

8P 10438

13502 AIX-EN-PROVENCE CEDEX3 a ERDF

508 222

RECU LE :

3 consell da surveiliance au capita! ARD MED%Q’N}\NEE

ge Nemtere A4
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Annexe 1 Schéma électrique unifilaire général du Site
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Lmnexe 2 Description technique des auxiliaires de I'Installation de Production

BES auxilisiras dg produchon

 ce produchion sont ‘s organes techniques sans lesguels linetsilaton de production ne

-

che- c-dessous quels sont les auxiliares de production présents sur le sits st d'indiquer pour
& ia puissance &ecirique maximale soulirés au reseau pour leur alimentation (donc hos
R cSon) :

=tsmes, régulston, armoiras glactigues Q Ky
Sonvertisseurs {chargeurs de battenes, arduleurs} O kw_
Moteurs électriques en prise diracte ou avee groupe hydraulique pour B JiR

1 . _commandadspsles ' 7 KW

f | commande de vannes, ¢apels K

- dégrilleur ' kW

- groupes de Pofﬁpasa (zlim, goulcites de ceéfevillage) KW

- ventiletion kW

taticn d'alternateurs i

s (precisez) : kW

DuS avez renseigné una puissance soutrée nulle pour chacun des auxilisires diclarés c-dessus !
1) mercl dindiquer qua, soit .

B les auxiliaires de production ne soutitent pas d'énergie su réssau de distribution
{découplage systémaligue en absence de production, ..)

T l'alimentation des auxilisires est assurés par des moyens propees de production :
[T Groupe électrogéne
[ Autre (précisez) L ﬂ

2)dans funou l'autre de ces 2 cas, vous n'avez-pas 2 renssioner I3 page suivanie
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& sl vous avez indique en page précédente une puissances soutiréa nan nulis
& production e qus l'énergie soutirde au réseau ne sert qu'é alimantsr las

) O Nen Q Ow
neniation des auxiliaires est-elle soutirde sur le point d'inction 7
56 facces au réseau pour le soutirage des suxiliaires ?
ytrat Unigue au Tarif Réglements de Vente EDF, raférence| |
trat Unigue, référenc&l ] avec le Fournisseur f j

e R et T UG R S

~ Jde décsare a cet efet que |2 faurmiture d'énargie soutirde au reseau pour I3 seuls slimentstion des avelizres.
st eouvens

[ par un contrar de fournimure
] par ie contrat d'achat d'énergie produite

- e décizra sousaire l'cplion tarfare suvanie pour la factralion de lachemminement de férergis soutirde su
rEz2a0 pour 162 pUissanses indiudes ® len RVA srrendias & Terber la alus pesche)

[] Loewzue Usilisstion (sauscsiption mirimale de 42 KYA* wn HOS ey

SPr:baures creines hoves
Clssse Fomte | HPH HCH HFE HCE ﬁ‘g m;:;exm
e

2 pessiblinas:

1) pas e cerivelé s ure zegie Feovacrke minimale de 47 VG

2 um eyl ddnacalé dan b8 o 00 55ant, dene PLousirne P 2ginie « 2 =55 1 F HOH = PIPE S 2 HCE
= SOUSCADNON MININSE CA 32 KA en MTZ

1 Meyenne Lilisation (seuscriton mirsmele de 42 &vA"" dars tous les postes horataniares)
Classe HPH HH =FE HCE

P sausriite

LRFE i3 puissance souscnfe aingd que Feplian i tendeant a ly vaianzatcn de fschaminemen! do fenerge scutrae au nisoau
3¢9 & de conirde disponiios pemaient s ScUSoNDYCRS 00 Suissance par oas 5o £ #VA
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